
WSWD SONIC Anemometer (Meteo & High Speed)

  ÜBERSICHT

 VORTEILE

 EINSATZGEBIETE

r keine beweglichen Teile

r robust, zuverlässig, wartungsfrei

r 100 % unabhängig von Aussentemperatur

r keine Re-Kalibrierung erforderlich

r analoge U/I (programmierbar) und digitale

     Schnittstellen (RS485/422, CAN, MODBUS-

     RTU), Thies, FT, Bayern Hessen Protokolle

r sehr effiziente Transducerheizung intgeriert

r optional bis ca. 230W Heizungleistung mit

     intgeriertem PID Regler

r Gehäuse aus V4A Stahl, sehr robust

r Luftdruck, Temperatur und Feuchtesensor 

Mit dem WSWD Sonic Anemometer lassen sich 

Windgeschwindigkeit und Windrichtung präzise 

und verzögerungsfrei bestimmen. Basierend auf 

einer Laufzeitmessung können Windgeschwin-

digkeiten bis 100 m/s gemessen werden. Der  

Windgeber hat  keine beweglichen Teile und 

arbeitet völlig wartungsfrei. Störungen, wie z.B. 

mechanische Beschädigung, Unterbruch der 

Messstrecke, unter- oder überschreiten der 

zulässigen Betriebstemperatur, werden von der 

integrierten Elektronik detektiert und auf der 

seriellen Schnittstelle angezeigt. Neben dem 

Einsatz im Hochgebirge, auf Schiffen, 

Windkraftanlagen sowie auf Bohrinseln und Ge-

bäuden, kann der WSWD auch in Messnetze inte-

griert werden. Die Basisversion ist bereits mit 

einer effizienten Heizung ausgestattet, für extre-

me meteorologische Bedingungen steht eine 

zusätzliche, elektronisch gesteuerte Heizung zur 

Verfügung.  

r Gebäudetechnik

  (Heizungs-, Klima-, Lüftungssteuerung)

r Kraftwerke und Photovoltaik

  (Langzeitbeobachtung)

r Sonnenschutz und Fassadenbau

      (Sonnenschutzanlagen)

r Straßenzustand/Brückenüberwachung

     Wintersportgebiete (Sicherheit)

r Meteorologie und Agratechnik

  (wartungsfreie Messung bei extremer

       Witterung, z.B. Polareinsatz, Bojen, etc.)

r Umweltmeßnetze und mobile Meßstationen

       (automatische Erfassung meteorologischer

       Parameter)

r Windturbinen, Antennenbau (Überwachung)

r Schiffe und off shore Plattformen 

r Forschungseinrichtungen und Bahntechnik



 ANZEIGE / VISUALISIERUNG

 01001000

 01012000

 01002020

9..36 VDC/0,1A (oh. Heiz.)

RS422/485, CAN, Modbus
0..10 V + 0..20 mA/RS485
Bereich + offset programm

Ø220x221 mm / V4A

IP 67
1,4 kg
Binder 8-polig
Ø48-50 mm, Rohrmontage
24 V@20 W (Basisversion)
bis 230 W 
abhängig von Applikation

-40..70 ºC (Standard)
-55..70 °C (ca. 230W)

ASCII Protokoll/NMEA

0..75 oder 100 m/s opt 
0..359° bzw 0..539° analog
-50..70 °C

0,01m/s bzw. 0,1º / 0,1K

v=0,1m/s (@<5m/s)
v=1% v.gem.W. (@ >5m/s)
D=0,5 º @ v> 0,6m/s
T=0,5 K

Stromversorgung

Serielle Schnittstelle
Analoge Schnittstelle 

Abmessungen / Material

Schutzart
Gewicht
Anschlußstecker
Befestigung
Heizung Transducer
Heizung (optional) 

Betriebstemperatur

Datenformat 

Windgeschwindigkeit 
Windrichtung
Virtuelle Temperatur

Auflösung 

Genauigkeit (+/-) 

 TECHNISCHE DATEN

WNT auf einer Boje, Halibut Bay-Kanada

MESA Systemtechnik GmbH
Turmstraße 8
78467 Konstanz
Telefon: 07531/9371-0
Telefax: 07531/9371-71
Email:    info@mesa-systemtechnik.de
http://     www.mesa-systemtechnik.de

IHR ANSPRECHPARTNER

Der WSWD SONIC Anemometer ist in verschiedenen 
Ausbaustufen lieferbar. Darüberhinaus sind bereits 
fertig konfektionierte und getestete Kabel erhältlich. 

AUSSTATTUNG / ZUBEHÖER
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WSWD on wind power station, Northern China

WSWD SONIC Anemometer 0..75 m/s
basic version, RS485/RS422 out
WSWD HM SONIC Anemometer 0..100 m/s
p-, rH,-t sensors included, RS485/RS422 out

WSWD2 H SONIC Anemometer 0..100 m/s, 
basic version, CANopen
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